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ENG INSTALLATION INSTRUCTIONS _ITA ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE NLD INSTALLATIE INSTRUCTIES  DAN INSTALLATIONSVEJLEDNING HUN TELEPITESI UTMUTATO
DEU INSTALLATIONSANLEITUNG POL  INSTRUKCJE MONTAZU RUS WHCTpykumm no yctaHoBke RON INSTRUCTIUNI DE INSTALARE  CHI  R¥KiHEA
FRA INSTRUCTIONS DE MONTAGE _ SPA INSTRUCCIONES DE INSTALACION POR INSTRUGOES DE INSTALAGAO SWE INSTALLATIONSANVISNING UKR IHCTpyKUii 3 MOHTaxy
SRP_ UPUTSTVA ZA INSTALACIJU AR SR Ologlss
UL 1598 4-8m Vv 120-277V
Ef IEC CSA C22.2 @ |:| Q 8-12m v | 220-240V IP IP IK
EN60598 12-15m v 347-480V
[r— No. 250.0 1Bm< v 50/60Hz 66 67 09
LED colour code 722 727 730 830 740 840 757 eV-Us
Light source energy efficiency * X
class - High power E D c D c D c Vni c E U K + g +
Light gy effici
SR —4-- CA .=,
% 02 X
©260-48-42mm @32mm REDUCER KIT
1
el »
+ M10x45
x () 00
2x[JM10x35mm 2x[JM10x45mm
@76-60mm @42-32mm REDUCER KIT
1
Izylum Izylum Izylum Izylum Izylum
1 2 S 4 5
CxS 0.030m? | 0.028m? | 0.028m? | 0.027m? | 0.027m?
kg* 4.9-5.9 6.3-7.3 7.0-8.3 9.9-121 | 10.3-12.6
. . . @7émm  2x[JM10x35mm 2x[JM10x35mm 2xDM10x60mm
* weight depends on configuration
A With adaptor for 60mm pole/arm With adaptor for 76mm pole/arm
Izylum Izylum Izylum Izylum Izylum I1zylum Izylum Izylum
1 2 3 4/5 1 2 3 4/5
A [mm] 587 604 715 873 A [mm] 642 659 770 928
Al [mm] 51 528 639 797 A1 [mm] 525 542 652 811
B [mm] 294 352 368 390 B [mm] 294 352 368 390
C [mm] 94 94 94 94 C [mm] 107 107 107 107
C1 [mm] 173 173 173 173 C1 [mm] 228 228 228 228
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UL

Bi-Power

Dim Switching line No Dim

@ 10mm 10mm 10mm

35mm 35mm 35mm

8-12 mm —> <~ 8-12 mm 8-12 mm
5G 1.5mm’ 4G 2.5mm’ 3G25mm’
4 G15mm’ 3G 15mm’
D-,D+,PE,N,L L,Lp,PE,N L,PE,N
10mm 10mm 10mm
35mm 35mm 35mm
8-12 mm — < 8-12 mm 8-12 mm
4 x 2.5mm’ 3 x 2.5mm’ 2 x 25mm’
4 x 1.5mm’ 3 x 1.5mm’ 2 x 1.5mm’
D-,D+,N,L L,Lp,N L,N
—+———=+ FUSE
10x38 8x32 5x20
Ceramic Ceramic Glass
500V | 4A | 500v | 4A | 250V | 4A
250V 5A
500V 6A 500V [ 6A | 950v | 6.3A
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No Dim

10mm

=]

3x14 AWG
3x16 AWG

L,GND,N

8-12 mm

POST TOP
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Line and Neutral
MUST be respected!
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Device

Protection

IP66
1IP67

'
N\
AN
Risk Group
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IEC/EN 62471 Photobiological Safety
Assessment based on IEC/TR 62778, Cmax

INDICATOR ON INDICATOR OFF

&

®

Nl I3
0.2m*._¥.
RG 2 - Moderate risk
0.94m*._y.
RG 1 - Low risk
2.556m*._¥.
RG O - Exempt, No risk
IEC/EN 62471 Exempt|
IEC/TR 62778, RG2-RG1,Crx | 0.94m
IEC/TR 62778, RG1-RGO,Crx | 2.55m
*worst case scenario
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SAFETY INSTRUCTIONS

The light source contained in this luminaire
shall only be replaced by the manufacturer or
his service agent or a similar qualified person.
Always switch off the power prior to installa-
tion, maintenance or repair activities.

RISK GROUP 2 - CAUTION! Hazardous optical
radiation may be emitted from this product. Do
not stare at the luminaire when operating as
it may be harmful to the eyes. The luminaire
should be positioned so that prolonged sta-
ring at the luminaire at a distance of less than

ISTRUZIONI DI SICUREZZA

La sorgente di luce contenuta in questo siste-
ma di illuminazione dovra essere sostituita solo
dal produttore, dal suo agente di servizio o da
una persona con qualifica similare.

Staccare sempre il filo della corrente prima di
iniziare operazioni di installazione, manuten-
zione o riparazione.

GRUPPO DI RISCHIO 2 - ATTENZIONE! Questo
prodotto pud emettere radiazioni ottiche
potenzialmente pericolose. Non fissare la sor-
gente accesa. Potrebbe essere dannoso per gli
occhi. Lapparecchio dovrebbe essere posizio-

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

De lichtbron in deze armatuur dient uitsluitend
door de fabrikant, diens
onderhoudsvertegenwoordiger of een persoon
met vergelijkbare kwalificaties te worden ver-
vangen.

Schakel altijd de stroom uit voordat u aan ins-
tallatie, onderhoud of reparaties begint.

RISICOGROEP 2 - LET OP! Bij dit product kan
eventueel gevaarlijke optische straling voor-
komen. Staar niet in de brandende lamp. Dit
kan schadelijk zijn voor de ogen. Het armatuur
moet worden geplaatst zodat staren in het ar-

SIKKERHEDSINSTRUKTIONER
Lyskilden i dette armatur ma kun udskiftes af
producenten, af en vedligeholdelsesvirksom-
hed udpeget af producenten eller af en tilsva-
rende kvalificeret virksomhed.

Sluk altid for stremmen inden pabegyndelse af
installation, vedligeholdelse eller reparation.

Risikogruppe 2 - ADVARSEL! Produktet kan
muligvis udsende farlig optisk straling. Kig ikke
direkte ind i armaturet under drift, det kan
veere skadeligt for gjnene. Armaturet skal pla-
ceres siledes sa langvarig stirren ind i arma-
turet, pé en afstand der er tettere end 0.94m,

ENG 0.94m is not expected. ITA nato in modo da non permettere di fissare a ') matyur op een afstand kleiner dan 0.94meter DAN undgas.

This product contains a light source of an ener- Bug%ﬁ‘lapparecchlo a una distanza inferiore di niet verwacht wordt. X Dette produkt indeholder en lyskilde i ener-
gy efficiency class ... - see table. Questo prodotto contiene una sorgente lumi- E#ic’?é?]?i:itla:zat ?zeire] tllacbhetlbron van energie- gieffektivitetsklasse ... -se tabel.
In case of PVC insulated mains cable, the ins- ;‘:I::ll:l classe di efficienza energetica ... -vedi | tilfelde af PVC-isoleret ledning SKAL elektrik-
taller MUST ensure that the WHOLE cable is In caso di cavo di alimentazione isolato in PVC, In het geval van PVC-geisoleerde voedingska- eren sikre, at HELE kablet er beskyttet mod kli-
protected against climatic conditions, espe- linstallatore DEVE garantire che il cavo INTERO bels MOET de installateur ervoor zorgen dat de matiske forhold, dette gelder iseer UV-straler
cially UV rays and rain, by making sure that sia protetto dalle cgndizioni climatiche, in par- GEHELE kabel wordt beschermd tegen klimaa- og regn. Elektrikeren skal derfor serge for, at
the cable is contained inside the luminaire 1a p ? - A > In P tomstandigheden, met name UV-stralen en kablet forbliver inde i armaturet og masten.
and pole gg:ilagﬁed?[l rcaa%%' szi\;ecg:tfnﬁlt%gga:ﬁ"ira\tses:tr:\l(j)radr:a_l regen, door ervoor te zorgen dat de kabel zich

corpo illuminante e del palo in het armatuur en de paal bevindt Type Y montering: Hvis det eksterne kabel eller
Y-connection: In case of damage to the wire, P p ledning pé dette armatur er beskadiget, mé det

it has to b laced only by thy fact N . " Y-verbinding: i L had| de draad kun udskiftes af prod t

Idlstarlsbtﬁoreorregyagr? e)?pne)l"t }tlo asormarll;kasc e ﬁoé!:v%a'é‘:yetoesvs:e:"; :g:gt:iltodzggﬁlgsgii/aarpneen;toé di;’netr dI:zemtge \I/\r;ogrz‘; \\;g:v:iggned?)?)? dz farg?i- eﬁ:ruafse:\ seesr\allcz;zrltjrfeerntlelnproducenten eller
SO . kant, de distributeur of door een expert, om tilsvarende kvalificeret person, for at undgé
dal costruttore, dal distributore o da un tecnico risico’s te vermiid Lad
esperto per evitare rischi. ijden. skader.
INSTRUCTIUNI DE EXPLOATARE
INSTRUKCJA BEZPIECZENSTWA e o F—
SICHERHEITSHINWEISE Sursa de lumind din acest corp de iluminat
Die Lichtquelle in dieser Leuchte darf nur vom fn'gf:fb sgvﬁtﬁ.eznmoenwv{agfm‘g tijezop:gévlf ?am”yy";‘;’o'ﬂjﬁg"&f:%”;m 37010 CBETUMbHMKA trebuie inlocuitd numai de producator sau de
Hersteller bzw. von dessen e centa, yraco}\lmmka serwusyualuh mnpq w) kF\):valm [AOITKEH BbINOMHATS TONLKO MPOV3 BOAWTENb, CePBHCHBII reprezentantul sau de service sau o persoand
g‘ejpsiingbesrésett;ii'h:I\:\‘lz'rdéehnnmh qualifizierten kowar’\qposobe. Y arem(b 8 W ¢ a oit ce detine calificari similare.
- KBanudkaLyen. son . s e
P " . Opriti intotdeauna alimentarea electrica ina-
Schalten Sie die Stromversorgung vor Installa- :;ﬁg&;zr‘::éziscifer;'v&rz';{;bﬁje"ﬁ;{;i;vgag'sillf Mepen inte de lucrarile de instalare, intretinere sau
Sg;:;&mﬁ;gz&;ﬂgts b nie elektryczne. ofCnyXuBaHus WM eMOFTa BCerfia  oTKoNaiiTe reparatii.

L ) GRUPA RYZYKA 2 - OSTRZEZENIE Produkt TUTaRe JETpOrCTER GRUP DE RISC 2 - ATENTIE! Este posibil ca
Risikogruppe 2 - VORSICHT! Von diesem Pro- moze emitowaé niebezpieczne FPYNMA PUCKA 2 - BHWMAHME! BoamoxHo acest produs sa emita radiatii optice pericu-
dukt kann maglicherweise gefahrliche aptische romieniowanis optycane szkodliwe dla oczu ONACHO OMTUECKOE MaMyeHWe OT 3TOr U3genvs. He loase. Nu priviti direct finspre lampa aflata
Strahlung ausgehen, Es ist darauf zu achten, Rie nalezy patrzet. bezpoérednio na pracujace CMOTPHTE Ha UCTONHYK CBeTa. Moxer BbiTb BpeaHo Ans in stare de functionare. Acest lucru poate fi
dass man im eingeschaltetem Zustand der Le- srodto évgiapt&a ) raw: owinna b gtakJZa— Mas. CBETWMbHMK [OMKEH ObiTb PacioNoXeH Takim daunator ochilor. Aparatul de iluminat trebuie
uchte nicht innerhalb einer Distanz von 0.94m montowana, ab PeA d&upotrwa&a gbserwac‘a 0Bpa30M, 4T0BbI G110 HEBO3MOXHO CMOTPETb Ha Hero ¢ sa fie pozitionat astfel incat si nu fie posibil, in

DEU direkt in die Leuchte schaut. Dies kénnte POL byt mosliwa zyojd{e toégci e mioisac] nJii RUS CeTORHUIR Menee 0.94M RON  mod normal, privitul directd inspre lampa, la o
schédlich fir Ihre Augen sein. oyg am. g isze) 0T MpOaYKT couebwf WCTOSHMK CBETA C KNaccoM distantd mai mica de 0.94m.
Dieses Produkt enthdlt eine Lichtquelle der - Acest produs contine o sursd de lumina din
Energieeffizienzklasse ... -siehe Tabelle. w:g:g;ﬁz’}’;@gs:}o SY‘V)':tt:Za é’ahl:l:'e efekty- 3HEPOXDHEKTHBHOCTH ... M. TainuLy. clasa de eficientd energetica......-conform ta-
Bei Verwendung eines PVC-isolierten Netzka- bel
bels MUSS der Installateur sicherstellen, dass W przypadku kabla sieciowego izolowane- 30:?ay;<:ﬁk KﬂagﬁJ;O?Eﬂnggglf\‘ewiﬂggg(u.\xgngég?% N . . . -
das GESAMTE Kabel vor klimatischen Bedin- yE 8 e 6 In cazul cablului de alimentare cu izolatie din

: go PCV instalator MUSI upewnic sig, ze kabel kabens OT BO3AEACTBUA KNMMATUHECKVX YCrOBWIA, n M : "%
gungen -insbesondere vor UV-Strahlen und Re- CALY jest chroniony przed warunkami klimaty- 0COBEHHO OT yNbTPachvONETOBbIX Nyweit it AOKAS, PVC, instalatorul TREBUIE sa se asigure cd TOT
gen- geschiitzt ist, indem sichergestellt wird, ze ny prze s Y 6 6 cablul este protejat impotriva conditiilor clima-
dass das Kabel in der Leuchte und dem Mast cznymi, w szczegolnosci przed promieniowan- YOBMVBUIWCH, 4T0 KAOGMb  HAXOUTCH  BHYTPM tice, mai ales impotriva razelor UV si a ploii
verschlossen ist iem UV i deszczem, upewniajac sig, ze kabel CBETUNbHYKA 1 ONOPbI. asigurandu-se ca acest cablu este plasat in
znajduje sie wewnatrz oprawy i stupa. Moakniouewne Y: B Cnyuae  NOBpEXeHUs interiorul aparatului de iluminat si al stalpului
Y-Verbindung: Falls die Leitung k heoni .
darf diese nur vom Hersteller, dem Handler v: ze X fistwa kabens ero saweta npov&asoumcn Toneko Conexiune Y: in caz de deteriorare a firului,
oder einem Experten ersetzt werden, um Risi- EISOZI}I(;t&l;?qycErl;lz:vggiEo;;/:gglejzeﬁ:tagy‘&yr%5: gggrllﬂsg%l’:ﬂeﬂe% AUCTPHOLIOTOPOM i acesta trebuie inlocuit numai de citre pro-
ken zu vermeiden. el 4 . ducator, distribuitor sau un expert, pentru evi-
tora lub wykwalifikowanego elektryka. tarea riscurilor.
INSTRUCTIONS DE SECURITE a
La source lumineuse contenue dans ce lumi- INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD Tfsow:gsjgﬁzﬂsosi:g‘:i?:gg:te candeeiro deve N
naire doit étre uniquement remplacée par le Solo el fabricante, un agente del servicio téc- ey SAKERHETSINSTRUKTIONER
: . ser substituida apenas pelo f . "
fabricant, son agent de maintenance ou une nico o persona con cualificacién similar puede fabricante, pelo geu técpnico de assisténcia ou Ljuskdllan som monteras i denna armatur far
autre personne disposant des qualifications sustituir la fuente de luz de este sistema de » P [ p endast ersittas av en Schréder-anstilld eller
appropriées. iluminacion. por uma pessoa com qualificagio equivalente. annan kvalificerad person.
. 5 . . . . . " Desligue sempre a alimentagio antes de pro-

Mettez toujours l'appareil hors tension avant Apague siempre el interruptor de alimentacion e A % = Sténg alltid av strémmen fére installation, un-
toute opération d'installation, d’entretien ou antes de realizar tareas de instalacion, mante- gidr:r :;cté\(/)ldades de instalag&o, manutengao derhgll eller reparation.
de réparation. nimiento o reparacion. paragao.

. _ % . . Riskgrupp 2 - VARNING! Eventuellt farlig optisk
RISQUE GROUPE 2 - ATTENTION ! Ce produit GRUPO DE RIESGO 2 - PRECAUCION! radiacion GRUPO DE RISCO 2 - ATENCAO! Possivel risco stralning fran denna produkt. Stirra ej pa drift-
émet potentiellement des rayons dangereux optica posiblemente peligrosa emitida por este duto. l’?lao olha? ara a luz empfunclonamepnto lampan. Kan vara skadligt for 6gonen. Armatu-
pour la vue. Regarder directement la source producto. No mire a la lampara en funcionami- Pode ser pre udl?:lal ara 0s olhos. A lumina- ren bér placeras sé att langvarlgt stirrande in i
lumineuse et de maniére continue pourrait ento. Puede ser dafiino para los ojos. El sistema ria deve s%rj osmlongda de modo a que nio armaturen pd ett avstdnd som &r nidrmare dn
causer des lésions aux yeux. Le luminaire doit de iluminacion debe instalarse de modo que la seia ex| ecta’n?el um olhar prolon: adoq ara a 0.94m ej & mojligt.
FRA étre installé de fagon a ne pas pouvoir regarder SPA  mirada fija prolongada a la luminaria, a una dis- POR lu#ninér’i’a P funcionamemg) n ur%\a disptﬁncia SWE Denna produkt innehiller en ljuskalla av ener-
la source lumineuse directement de maniére tancia menor de 0.94m no se espere. inferior a 0.94m gieffektivitetsklass ... -se tabell.
continue a moins de 0.94m. Este producto contiene una fuente de luz de ; N
Ce produit contient une source lumineuse de clase de eficiencia energética ... -ver tabla. E:tgepg?ii‘:?ét:c‘i::ré?er? g?:afonf‘eledreéli)ze{iaa clas- Vid PVC-isolerad kabel maste installatéren
classe d’efficacité énergétique... -voir tableau. g . se till att hela kabeln &r skyddad mot klimat-
En el caso de un cable aislado de PVC, el ins- . % : férhllanden, sirskilt UV-strélar och regn, ge-
Dans le cas d’un cable secteur isolé en PVC, talador DEBE asegurarse de que todo el cable x%ni?zn‘:ep\(;éboo dizs:‘al\'lr:gg:agéeg‘;g;sgt: nom att se till att kabeln monteras inuti arma-
linstallateur DOIT s’assurer que le cable EN- esté protegido contra las condiciones clima- Ue TODO o cabo & protesido das condig Ses turen och stolpen
TIER est protégé contre les conditions clima- ticas, especialmente los rayos UV y la lluvia, glima’ticas es ecialmpentegraios W e chguva
tiques, en particulier les rayons UV et la pluie, asegurandose de que el cable esté dentro de la certificand’o—sg Ue o cabo esta contido dentro’ Typ Y-anslutning:
en s’assurant que le cable est contenu a linté- luminaria y el poste da luminaria e d‘; coluna, Om den externa kabeln eller ledningen pa den-
rieur du luminaire et du poteau . na armatur ir skadad, far den endast bytas ut
Conexion en Y: si el cable se dafia, solo debe av tillverkaren eller av en servicepartner till
Connexion Y : si le cable est endommagg, il ne reemplazarlo el fabricante, un distribuidor o un Ialeg:g?‘;uvbsi:?uf;osz d:ng:n%slon%g:,?é::;: Zﬁg tillverkaren eller motsvarande kvalificerad per-
peut étre remplacé que par le fabricant, par experto para evitar riesgos. P! P son, for att undvika skador
le distributeur ou par un expert, afin d'éviter tribuidor ou por um técnico especializado, para
tout risque. ’ evitar riscos.
BIZTONSAGI UTMUTATO iHCTpyKuia Gesneki UPUTSTVA
A lampatestben talalhaté fényforrast kizaro- [xepeno CBiTna, Wo MICTUTLCA Y LibOMY CBITWIbHUKY, Izvor svetla u ovom rasvetnom telu moze da
lag a gyarto, szervizképviseldje vagy hivatalos TIOBYHEH 3aMIHSITI NALLE BUPOBHYIK, HOTO CPBICHYIA areHT zameni samo proizvodag, njegov servisni agent
szakszerviz szakembere cserélheti ki. a6o ksanicikoBaHa ocoba. ili na sli¢an nacin kvalifikovana osoba.
A szerelés, karbantartas és javitas el6tt minden 3asxan nepeq Uvek iskljuéite napajanje pre instalacije, odrza-
esetben végezzen aramtalanitast. AOMS0M 360 PEMOHTOM. vanja ili popravke.
KOCKAZATI CSOPORT 2 - VIGYAZAT! A beren- ,@ TPYNA PUMKY 2 - YBATA! Moxnusicts HeGeaneuroro GRUPA RIZIKA 2 - PAZNJA! Proizvod moze emi-
dezés veszélyes optikai sugarzast bocsathat = ONTUYHOTO  BUNPOMIHIOBAHHS  BiA  LLOTO  MPOAYKTY. tovati Stetno opticko zradenje.
ki! Ne nézzen bele a bekapcsolt lampatestbe! Gl YHukaitte npsmoro nornsigy Ha BBIMKHEHe [pKepeno Izbegavati vizuelni kontakt sa svetlosnim izvo-
Szemet karosit6 hatas léphet fel. A lampatestet S caiTna. Moxe 6yt WkianmBeo Ang o4edt. CBITWNbHWK Mae rom dok je u radu. Moguce o$tecenje vida. Sve-
ugy ajanlott pozicionalni, hogy ralatas esetén a ! 6yTI PO3TALIOBAHMI TaK, OO YHUKHYTH Vi0ro TpUBaNoro tiljku treba pozicionirati tako da se ne oekuje
HUN (ampatest ne legyen 0.94m-nél kozelebb! CHI  yneesiimpycrenss . pimiRe e UKR  cromspatHa 3 BicTani bniise, Hix 0.94u, SRP  duzi vizuelni kontakt sa izvorom sa razdaljine
Ez a termék ... energiahatékonysagi osztalyba %FGB’]{%}?LMEE@?E ghg % ﬁ?tgé = Lleit npomykt  micTuTe  gkepeno  csitna  kmacy manje od 0.94m. .
tartozo fényforrast tartalmaz - [sd tablazat. SNEFIFIK - BT €HeproeeKTVBHOCTI .. -AuB. Tabn. Ovaj proizvod sadrzi izvor svetlosti klase ener-
- getske efikasnosti ... -pogledajte tabelu.
PVC szigetelési tapkabel esetén a telepitdnek Y Bunagky kabenio xusnexHs i3 MBX isonsuieto,
biztositania KELL, hogy a TELJES kabel védett MoHTaxHKk MOBWHEH  3abesneuntnt  3axuct U sluéaju napojnog kabla sa PVC izolacijom,
legyen az éghajlati viszonyoktol, kiilénésen az BCbOIO aBenio Bia BNMBY KMiMATUYHMX YMOB, izvodaé MORA obezbediti zastitu CELOG kab-
UV sugarzastol és az es6tdl, tgyelve arra, hogy 0co6MMBO B YNbTPachioneToBMX MPOMEHIB Ta la od klimatskih uslova, posebno UV zratenja
a kabel a lampatest és az oszlop belsejében 0Ly, NEPEKOHaBLUMCh, WO kabenb 3HaxoamuTbes i kiSe, tako $to ¢e osigurati da se kabal nalazi
legyen. BCEpeANHI CBITUNbHIKA Ta Onopu unutar svetiljke i stuba.
Y-csatlakozé: A sériilt vezetéket kizarolag a Y-3'eAHaHHA: Y pasi MOWKODKEHHS ApoTy ioro Y-veza: U slu€aju oStecenja Zice zamenu mora
gyarto, forgalmazo vagy szakember cserélheti Mae 3aMiHuTU Nnile BUPOBHMK, ANCTPUG'ITOp um da obavi iskljucivo proizvodac, distributer ili
ki a kockazatok elkeriilése végett. €KCnepT, 11406 3anoBirTi pusykam. struénjak kako bi se izbegao rizik.
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